
ТАБЛО СВЕТОДИОДНОЕ 

ТСС-С-66РП; ТСС-С-66РШ; ТСС-С-66К 

гост 10264-82 

ПАСПОРТ 



Табло светодиодное 
ТСС-С-66ХХ 

1. Нозl-'ачение и область nрименеhия:

Светодиодное табло технолоr11ческой сиrнализоци11 ТСС-С-66ХХ 
nреднозночено для отображения информации о состоянии 
технологического процесса АЭС.ТЭС и nромышленнь1х объек
тов. Заменяет лампы накаливания в табло ТСС3 без изменения 
конструктива и схем питания. не содержит электромеханических 
реле. Помехозащищено по всем nодключеннь1м шинам. 

Электрическое соединение ТСС-С-66РП соответствует разъему 
РП-10-11, соединен11е ТСС-С-66РШ соответствует разъему РШАВ-14. 
соединение ТСС-С-66К вь1nолнено подключение но колодку. 

2. Структура обозначения:

ТСС-С-66 ХХ-ХХХ-ХХ 
--- -

Uвет изл11чения fко .• жёлт.1 

Реле [РИС. РТА. РТИ) 

Тип разъема (РП. РШ. КЛ) 

Модификация 

Светодиодный излучатель 

Табло светосигнальное 

3. Техническая хороктерист11ко:

3. 1 Напряжение питания - ...................................................... 80-J 60В 

3.2 Напряжение зожиrония - ..................................... 65В (не менее) 

3.3 Ток зажигания - ................................................. 55мА (не менее)

3.4 Рабочий ток - ...........................•...................•..•..•.....•....... 40-90мА 

3.5 Моксимольный ток - ........................................................... 105мА 

3.6 Потребляемая мощность - .................................................. 2.5Вт 

3.7 Сило света и цвет излучения - ..... ... ............ 1 ООкд

60кд 
60кд 
sокд 

-1-

бел. 
кр. 
желт. 
зел. 







гг=
=

==
=

=========
====

=
=

6.3 Все цепи защищены от неправильного подключения 
по,,ярности. 

6.4 Иллnульсные перенапряжения ограничиваются но уровне 
• 1808 ( вористорноя защита).

6.5 Срабатывание термозощиты при !ЗО0С (табло не светится),
возврат в исходное состояние при 65°С . 

Тоб. 1 

Ц1tnь 
Стоционорноя nомехо Имnу"ьсноя поме-ха 

ноnр,аженне ,аwнть1 Тест 1 

Wино оnробоаонн,� 508 ]ЗОВ 

Wнно сиrнол 658 180В (режим миrони•) 

Ре-жим nостоян11ого 508 180В 
сееченн• 

w"1но с\сем 70В 908 

6.6 Токи светодиодов стабилизированы. 

6.7 Дублирование 1 .5-кратное (три матричных светодиода, каждый 
состоит из четырех кластеров. соединенных параллельно. 

Заряд 

Схема 2 
Тест 1 

KHI...,_ КН2...._ Опробывон'1е 
- ,----.,-- - - - - -.J � -- - --'--- - - ---

• 

30-200В 

С1 
О,Sмк'Р 250В 

КНЗ-.. Сиrнол 
� -----------! 

КН4 ...,_ Шина съе,л 
�-----------! 

� 

-11ошпl

6.8 Шина питания подключено. реле импульсной сигнализации 
подключено. пульс-реле подключено. 

6.9 Для стаu11онорноi1 помехи одновременное нажатие кнопок 
КН 1 и одной из КН2-КН4. Подъем напряжения до момента 
зажигания табло. 

6.1 О для нестационарной помехи заряд конденсатора (С J) и 
разряд по одной из цепей. напряжение при котором 
зажигается табло соответствует степени защиты. 
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7. Габаритные размеры.

Р11с. 1 
Чертёж ТСС-С-66РП 
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Рис. 2 
Чертёж ТСС-С-66РШ 
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1 - Пластиковый корпус; 2 - Штатный корпус; З - Светодиоды; 
4 - Вилка; 5 - Ручка выдвижная позоротноя; 6 - Панель. 
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8. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

8.1 Светос11гнольное табло маркируется этикеткой наклеенной но 
корпус. в этикетке указывается напряжение или ток питания. 
Полное наименование указывается е паспорте. 

8.2 Упаковка по ГОСТ 23659-79 

8.3 Транспортирование и хранение· по ГОСТ 151 50-86 категория 2(С). 

9. Комплект поставки.

9 .1 Табло ТСС-С-66ХХ 

9 .2 Полиэтиленовый пакет 

9 .3 Коробка (при порти и не менее 50шт.) 

9.4 Паспорт {один экземпляр но партию от 1 до SОшт.) 

1 О. Гарантии изготовителя. 

10.1 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода в 
эксплуатацию при соблюдении условий эксплуатации, 
транспортирования и хранения. 

10.2 Срок службы _ _ _ _ _ _ _ __________ _ _ _ __ l О лет 

10.3 В случае отказов обращаться по адресу МЧП «КРЕДО» 

10.4 Предприятие изготовитель МЧП нКРЕДО11 не несет ответственность: 
• при несоблюдении правил установки и эксплуатации изложенных

в паспорте; 
• при наличии механических повреждений или следов воздействия

Химически-агрессивных веществ . 

. б. 




